US10-B/MAG

US10-ID/RIF/HID/M US10-Bio

La Serie US10 é costituita da orologi innovativi e versatili e sono costruiti da un involucro molto

resistente ed elegante.
La Serie US10 ha diverse possibilita di metodi di identificazione, da tessere a codici a barre,

tessere a banda magnetica, tessere RFID / tessere di prossimita e / o impronte digitali.

L' US10 si installa facilmente alla rete ethernet TCP/IP e come opzione pud essere installata

la connessione wireless. Nella serie US10 sono installate porte RS-232 standard che consentono
agli utenti di collegarsi direttamente al PC e una porta USB che permette all'utente di scaricare i
dati tramite chiave USB.La serie US10 é fornita di schermo a colori TFT da 3” per la visualizzazione
di icone e foto con una grafica ad alta qualita. Dispone inoltre di 4 funzioni chiave aggiuntive per
personalizzare il lettore per esigenze particolari ( in/out, codice lavoro,pause ecc.) I dirigenti possono
anche lasciare messaggi SMS dietro segnalazione per i dipendenti che entrano o escono dal lavoro.
Inoltre, la serie US10 dispone di relé per collegare un dispositivo di segnalazione esterna per scandire

l'inizio e la fine del turno di lavoro.

@ Elegante, versatile, robusto e preciso. . .
TUTTO NELLA STESSA PROGETTAZIONE




® Schermo a colori con Interfaccia grafica Capacita

X -
® Robusto e di alta precisione sensore ottico ZK X _Irrgsf’sr:r';tfe 1dolg(|)t;(|}l' el

® Tastiera a 20 tasti con 4 tasti funzione * Transazioni: 50.000
® Porta USB per trasferimento dati .
Display

® Contatti relé per suoneria esterna o accessi ® 3 "TFT LCD con schermo a colori
- :

Porta seriale RS232 Comunicazione
® Connessione opzionale Wi-Fi per comunicazione * RS232/485

. ® Ethernet
senza fili. * USB-Host

¢ WiFi (opzionale)

Funzioni standard

* Cambio ora legale

®* Cambio automatico entra/esce

* Relé per segnalazione esterna

® Segnale audio e visivo per gli utenti accettati o
respinti

® Firmware con menu multilingua

® Installazione a parete

Potenza

* Alimentazione: 12V DC, 1.5A

Ambiente

®* Temperatura di funzionamento: 32-113 °F(0-45 ° C)

* Umidita: 20% a 80%

Dimensioni

® Altezza: 6,5 "(16,5 cm)

*® Larghezza: 5,5 "(14 cm)

* pProfondita: 1,8 "(5 cm)
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US10-C Lettore biometrico

US10-C-ID Lettore di prossimita Rfid
US10-C-ID-WiFi Lettore di prossimita Rif con
Wi-Fi integrato

US10-C-HID lettore di prossimita HID
US10-C-HID-WiFi Lettore di prossimita HID con
Wi-Fi integrato

US10-C-M Lettore di prossimita Mifare
US10-C-M-WiFi Lettore di prossimita Mifare con
Wi-Fi integrato

US10-C-B Lettore di codici a barre
US10-C-B-Wi-Fi Lettore di codice a barre con
Wi-Fi integrato

US10-C-MAG Lettore magnetico stand-alone
US10-C-MAG-WiFi Lettore magnetico con Wi-Fi
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